LIGACOES ELETRICAS

e OVENTILADOR DE TETO MONDIAL deve ser inserido na instalacdo fixa da residéncia.

e Desligue a chave geral da residéncia para instalar o produto, e sempre que fizer
qualquer manutencgdo nainstalacao.

e Verifique se atens3o daresidéncia é amesma do produto - Ventilador, Controle de
Parede e também as ldmpadas.

e Nainstalacdo elétrica devem ser utilizados cabos com seccdo minima de 1,5mm?
comisolamento duplo.

e OcaboterradoMotortem que ser conectado com o aterramento da residéncia.

O Capacitor deve ser conectado corretamente nos cabos indicados. Sem ele, o

produto nao funciona.

Devem ser utilizados conectores apropriados para todas as conexdes elétricas.

Todas essas conexdes devem ter o isolamento apropriado feito com fitaisolante.

0 Controle de Parede deve ser fixado em uma caixa 4x2 embutida na parede.

Seguem abaixo os esquemas elétricos de ligacdo do ventilador:
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INSTALAGAO DAS LAMPADAS

Utilize duas ldmpadas de, no maximo, 40 Watts cada. O produto suporta uma
poténcia maxima de 80 Watts parailuminag3o.

As lampadas devem ser rosqueadas nos soquetes.

Importante: Garanta que nenhuma ldmpada toque a base da Luminaria ou o
Globo Decorativo.

FUNCIONAMENTO DO CONTROLE DE PAREDE
0 Controle de Parede deve ser inserido na instalacdo fixa da residéncia e fixado em

uma caixa 4x2 embutida na parede.
0 controle de parede é constituido de trés teclas — Ldmpada, Ventilador e Velocidade.

Lampada Desliga e liga as ldmpadas no produto. Pode ser utilizada como um
interruptor simples ou paralelo.
Ventilador  Desliga e liga o ventilador ou exaustor, variando o sentido de

rotacdo domotor.
Importante: Caso o sentido de rotacdo nao coincida com as marcacoes da tecla,
sera necessario inverter a ligacdo dos cabos branco e laranja que vao para o motor.
Velocidade Define a velocidade de rotacdo do VENTILADOR DE TETO
MONDIAL - Minima, Média e Maxima.

LIMPEZA E MANUTENGCAO DO VENTILADOR DE TETO MONDIAL

e Desligue o ventilador antes de realizar qualquer operacdo de limpeza ou
manutenc¢do do produto.

e Para limpeza, use um pano seco ou levemente Umido e macio para nao riscar a
superficie do produto.

e N3o use jamais palhas de ago, buchas de esfregar ou qualquer espécie de
limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu produto.

e N&o limpe o produto diretamente com agua ou qualquer tipo de liquido. Use sempre
um pano Umido, com muito cuidado para que a umidade ndo penetre no motor.

e Nao respingue agua ou outros liquidos no corpo do produto.
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SOLUGAO DE PROBLEMAS

PROBLEMA

CAUSA

SOLUCAO

Ventilador ndo
liga.

Falta de energia
elétrica.

Verifique se ha fornecimento de
energla para o circuito onde o
aparelho foi instalado.

Ligacdes elétricas
erradas.

Desligue a chave geral da residéncia
e confira as ligagdes elétricas junto
ao Manual de’Instrucoes.

Falta do capacitor.

Instale o capacitor de acordo com
o Manual de Instrugdes.

Fiacdo danificada,
dentro dos conduites.

Chame um eletricista capacitado
para verificar as condi¢oes da
instalacao.

Ventilador
balanca muito
quando ligado.

Suporte da haste mal
fixado.

Verifique a fixagdo do suporte da
haste. Se necessario, faca mais

dois furos e troque a posi¢ao do
suporte.

Pas mal encaixadas ou
desalinhadas.

Remova as pas, realinhe-as e fixe-
as novamente.

Estrutura em que o
produto foi instalado
nao suporta o peso do
produto.

Cuidado: apos desligar a chave da
residéncia, o produto tem que ser
removido e instalado em uma
estrutura apropriada.

Chejro de verniz
queimado nas
primeiras
utilizacoes.

Derretimento e cura do
verniz.

A situacdo é normal nas primeiras
utilizagoes. Caso o cheiro persista
nas utilizagdes seguintes,
desligue a chave geral da
residencia, remova-oe |
encaminhe-o a uma Assisténcia
Técnica Autorizada MONDIAL.

0 produto |
apresenta ruido
magnetico.

Defeito no motor ou
capacitor.

Desligue a chave geral da
residéncia, remova o produto e,
encaminhe-o a uma Assisténcia
Tecnica Autorizada MONDIAL.

0, produto gira
rapido demais ou
ento demais.

Voltagem da instalagdo
da residéncia diferente
davoltagem do produto.

Verifigue a voltagem do produto e da
instalacdo. Se“forem diferentes,
desligue a chave geral da residéncia
erefaca ainstalacao com a voltagem
correta. Se houver duvidas, chame
um eletricista capacitado.

Sentido de
ventilacao ou
exaustao
diferente das
teclas.

Cabos pretos de
alimentacao do motor
invertidos.

Desligue a chave geral da _
residéncia e inverfa a ll%a(;ao dos
cabos branco e laranja do motor.

1 ANO DE GARANTIA

SERVICO DE
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR

LIGUE GRATIS

Segunda a Sexta, das 7h as 20h.
Sabado, das 7h as 13h.
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Estrada da Volta, 1200 - G2 - Coldnia Brasilia
Conceicdo do Jacuipe - BA - CEP 44.245-000

CNPJ: 07.666.567/0001-40
Industria Brasileira

www.mondialine.com.br

“Em observancia ao Decreto n°® 5.296/2004, o presente Manual de Instrucdes
encontra-se disponivel em meio magnético, em braile ou em fonte ampliada,
para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao

Servico de Atendimento ao Consumidor através do telefone n® 0800 55 03 93.”

ADVERTENCIA: Este aparelho nado deve ser utilizado por pessoas
(inclusive criancas) com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
ou por pessoas com falta de experiéncia e conhecimento, a menos que tenham

recebido instrucoes referentes a utilizacao do aparelho ou estejam sob a
supervisao de uma pessoa responsavel .

"Recomenda-se vigiar as criancas para que elas ndo brinquem com o
aparelho.”

Devido as constantes evolucdes tecnoldgicas, o produto podera
ser atualizado, apresentando pequenas alteracées sem prévio aviso.

08/15 Rev. 05

Manual de Instrucoes

Ventilador de Teto

ONDIAL
MAXI Hee _

Q
/@\

/3 GAR M“\\/

Modelos: VTE-01
Modelos: VTE-03

9060-01 (127V) / 9060-02 (220V)
8710-01 (127V) / 8710-02 (220V)




Parabéns, agora vocé possui um VENTILADOR DE TETO MONDIAL com alto
padrdo de eficiéncia e qualidade.

Antes da utilizacdo, leia atentamente as instrucoes de uso, pois o bom
funcionamento de seu produto e a sua seguranca dependem delas.

RECOMENDACOES E ADVERTENCIAS IMPORTANTES

e Apds desembalar o produto, descarte o material da embalagem adequadamente
e forado alcance de criancas para evitar acidentes.

¢ Nunca use o produto com pecas ou acessorios danificados ou que apresentem
mau funcionamento.

e Se o produto ndo funcionar corretamente, desligue-o, remova-o e leve-o a uma
Assisténcia Técnica Autorizada MONDIAL.

e Nao permita o contato das maos com a parte interna do controlador enquanto
este permanecer alimentado.

e Nao utilize o produto para fins diferentes dos previstos neste Manual de
Instrucoes.

e Anotafiscal e o certificado de garantia sdo documentos importantes e devem ser
guardados para efeito de garantia.

e Antes de fazer a instalacdo, verifique se a voltagem do produto é a mesma da
instalac3o elétrica local.

e Este produto foi produzido para fins domésticos, sua utilizacdo comercial
acarretara aperdadagarantia.

e Para evitar choques elétricos, nunca use o produto com as maos ou partes do
corpo molhadas.

e Para evitar acidentes, ndo permita que criancas utilizem o produto, ou mesmo
pessoas que desconhegam suas instrugdes de uso, sem a supervisao de alguém
capacitado. Criancas nunca devem brincar com o produto.

e Paraevitaracidentes, nuncatoque as hélices quando estiverem em movimento.

e Desligue a chave geral da residéncia antes de instalar o produto, e sempre que
fizer qualquer manutencao nainstalacao.

e Para ndo perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao
usuario, ndo permita que sejam feitos consertos ou trocas de pecas em casa. Se
necessario, leve o produto auma Assisténcia Técnica Autorizada MONDIAL.

e A garantia ndo cobre: defeitos que ndo sejam comprovadamente de fabricacao,
causados por mau uso, negligéncia, sinistro ou catastrofes naturais; danos por
avaria de transporte e/ou instalagdo em condi¢des inadequadas; limpeza; pecas
desgastadas naturalmente com a frequéncia de uso.

ADVERTENCIA: Este produto nio deve ser utilizado por pessoas (inclusive
criancas) com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por
pessoas com falta de experiéncia e conhecimento, a menos que tenham
recebido instrucées referentes a utilizacdo do produto ou estejam sob a
supervisdo de uma pessoa responsavel.

CARACTERISTICAS DO VENTILADOR DE TETO MONDIAL
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ESPECIFICACOES DE INSTALACAO DO VENTILADOR DE TETO MONDIAL
e 0O produto deve ser instalado com a parte inferior do ventilador a uma distancia

minima de 2,30 m acima do piso e a uma distancia minima de 0,50 m da extremidade
das pas a parede, porta ou qualquer outro obstaculo; e 0,25 m das pas ao teto.

Teto

Parede

0.50m

230m

Piso

e 0 produto deve ser instalado, preferencialmente, em uma laje de concreto que
suporte um peso de 30 Kg. As buchas e parafusos de fixagdo (incluidos) sdo para
instalacdo em laje de concreto.

e 0 produto também pode ser instalado em viga de madeira ou viga de aco, desde
que essas bases suportem o peso de 30 Kg e sejam utilizados os parafusos e
porcas apropriados (ndo incluidos): Para montagem em viga de madeira, utilizar
parafusos para madeira de 6x30 (ndo incluidos). Para montagem em viga de aco,
utilizar parafusos de 6mm e porcas apropriadas (ndo incluidos).

e 0 produto nunca deve ser instalado em caixas de plastico, forros de gesso, forros
de plastico, forros laminados ou semelhantes.

e Desligue a chave geral da residéncia para instalar o produto e sempre que fizer
qualquer manutenc¢do nainstalacao.

e Utilize duas ldmpadas de, no maximo, 40 Watts cada. O produto suporta uma
poténcia maxima de 80 Watts parailuminag3o.

e 0 motor pode emitir um leve cheiro de queimado durante as primeiras utilizacoes,
devido ao derretimento do verniz. Caso o cheiro persista por muito tempo, o produto
deve ser encaminhado para uma Assisténcia Técnica Autorizada MONDIAL.

e 0O produto nao necessita de um interruptor de parede para o seu
funcionamento, porém nio ha problema em utiliza-lo.

MONTAGEM E INSTALAGAO DO VENTILADOR DE TETO MONDIAL

1. Fixe o Suporte da Haste (2) em um local com pé-direito superior a 2,80m e a
1,05m de distancia de paredes, portas ou qualquer outro obstaculo. A fixacdo
deve ser feita em uma estrutura (preferencialmente laje de concreto ou, também
permitido, emviga de madeira ou viga de aco) que suporte um peso de 30 Kg.

Importante: O ventilador nunca deve ser instalado em caixas de plastico,

forros de gesso, forros de plastico, forros laminados ou semelhantes.

2. Para fixar o suporte em laje de concreto, faca dois furos na laje utilizando uma

broca apropriada. Insira as duas buchas n°10 e fixe o suporte com os dois
parafusos comroscasoberba 1/4x17/8, conforme afigura 1.
Para fixar o suporte em viga de madeira, faga dois furos na estrutura, utilizando
uma broca apropriada com didmetro menor do que o didmetro do parafuso. Fixe
o suporte com os dois parafusos 6x30 (ndo incluidos).
Para fixar o suporte em viga de aco, faca dois furos passantes na estrutura,
utilizando umabrocaapropriada. Fixe o suporte com os dois parafusos de émme
as porcas apropriadas (ndoincluidos).
3. Passe os cabos do Motor e da Luminaria (13) por dentro da Haste de Fixacao (7).
IMPORTANTE: A passagem e a fixacdo dos cabos devem ser feitas com
cuidado para nao danificar o isolamento dos cabos e comprometer a seguranca
do produto.
4. Encaixe a Haste de Fixagdo (7) com o furo para baixo sobre a guia do tubo no
motor e insira o Pino de Fixagdo (8), conforme asfigura2e 3.

A Fig. 1

5. Posicione uma das Pas (10) acomodando a parte inferior dentro do Conjunto do
Motor (11) e alinhando com os furos de fixagcao no motor. Insira os dois Parafusos
M3x6 (9) e fixe aPa(10), conforme afigura 4.

6. Repita o mesmo procedimento para as outras duas Pas (10), conforme afigura 5,
atentando para o encaixe entre as Pas (10) conforme afigura 6.

Importante: A ma fixacdo das pas pode comprometer a seguranca e o

funcionamento do produto.

7. Encaixe o Tubo (6) no Acabamento Superior (5) conforme afigura7.
8. Posicione o Tubo (6) com o Acabamento Superior (5) na Haste de Fixacao (7) e
encaixe o Tubo (6) no suporte dabase do motor, conforme afigura8.
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9. Erga o ventilador e encaixe a Haste de Fixagdo (7) no Suporte da Haste (2),
conforme asequéncianasfigurasde9a12.

10.Execute as conexdes elétricas, incluindo o Capacitor (4), de acordo com o capitulo
LIGAGCOES ELETRICAS. Acomode os Cabos (13) e o Capacitor (4) dentro do
Acabamento Superior (5), conforme afigura 13.

Importante: Garanta que nenhum cabo fique para fora do acabamento

superior, ou encostado nos parafusos, para nao comprometer a seguranca e o

funcionamento do produto.

Fig. 9 Fig. 10
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Fig. 11 Fig. 12

11.Suspenda o Acabamento Superior (5) e gire no sentido horario para fixar apecano
Suporte da Haste (2). ~

12.Instale as ldmpadas nos Soquetes (14) de acordo com o capitulo INSTALACAO
DAS LAMPADAS. Encaixe o Globo Decorativo (12) e gire no sentido horario para
travar.

13.Para fixar o suporte do controle remoto, faca dois furos em um local apropriado
utilizando uma broca apropriada. Insira as duas buchas n°10 e fixe o suporte com
os dois parafusos comroscasoberba 1/4x17/8.



